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3AÑOS
DE GARANTÍA

100.000
KIL OMETROS



Hp

2800

1730

190

5

330kg

5015 x 1870 x 1732

Suspensión independiente McPherson 

Suspensión de la barra de torsión

EPS (Dirección asistida Eléctrica)

Cubo de rueda de aleación múltiple

Aluminio de 18 pulgadas

Motor delantero,tracción delantera

Disco ventilado delantero/disco trasero

221

385/1800-2800

196

58

Euro VI

ELITE
ESPECIFICACIONES

ELITE
ESPECIFICACIONES

Luz Duirna

Luz Trasera Led

Kit De Apariencia Deportiva

Tira de Ventana Acero Inoxidable

Portaequipajes de Techo

Faros Delanteros Led

Distancia entre ejes (mm)

Masa en vacío (kg)

Altura al suelo (mm)

Asientos

Capacidad del maletero (L)

Longitud x Ancho x Altura (mm)

Suspensión Delantera

Suspensión Trasera

Sistema de Dirección

Tipo de Buje de Rueda

Tamaño del Neumático

Modo de Conducción

Sistema de Frenos (Delanteros y Traseros)

Potencia Máxima (Hp)

Torque Máximo (N-M/rpm)

Velocidad Máxima (km/h)

Capacidad del Tanque de Combustible (L)

Norma de Emisiones

R E V E S T I M I E N T O  I N T E R I O R

Asiento de lujo

Decoracoion del Panel Interior de la puerta

Volante Multifunción

Asientos multifuncionales de la segunda �la 4 direcciones

Ajustador del Asiento del conductor de 6 direcciones

Revestimiento Interior en CAMEL

Cortina de equipaje ( 5 Asientos)

Apoyabrazos ancho de la segunda �la

PA R Á M E T R O S  B Á S I C O S

C O N F I G U R A C I Ó N  D E  S E G U R I D A D

Instrumento HD LED 10,25 inch

Bluetooth

Aire Acondicionado Eléctrico

Entrada sin Llave

Panel de Aire Acondicionado Táctil

Pantalla Táctil HD de 10.1 Pulgadas

Sistema de control de crucero

Palanca de cambios

Ventanas eléctricas de cuatro puertas ( un botòn)

Ventana eléctrica del conductor ( antipinzamiento)

Apertura remota de ventanas de las cuatro puertas

Conector de 12v en la segunda �la

Parlantes

Internet de los vehículos

Selección de Conducción ( ECO - SPORT - NORMAL - SNOW )

Bolsa de aire del conductor

Sensores de Retroceso

EBD ( Sistema de Dsitribucion de fuerza de frenado)

ABS ( Sistema Antibloqueo de frenos)

Freno de estacionamiento Eléctrico ( EPB)

DAC ( Control de asistencia de arranque de descensos)

HAC ( Control de Asistencia de arranque de pendientes)

ESP ( Programa de estabilidad Electrónica)

BARP ( Sistema Antivuelco)

TCS ( Sistema de Control de tracción)



AUTÓMATICO 5 PASAJEROS TRACCIÓN 4X2

Largo 5015mm

Ancho 1870mm

Alto 1732mm

PODER FUERTE · AVANZANDO SIN MIEDO
Divertida camioneta todoterreno para todo tipo de situacionesEspacio amplio y flexible, satisfaciendo todas tus necesidades de viaje
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AIRBAGS

2.0 GASOLINA
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Largo 5015mm

Ancho 1870mm
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Sinotruk es una empresa con más de 90 años de experiencia en la fabricación de vehículos de alta calidad. 
Con una presencia global en más de 110 países y regiones, Sinotruk es sinónimo de confiabilidad y excelencia 
en la industria automotriz. Con el respaldo de Sinotruk, puedes confiar en la calidad y el rendimiento del VX7 en cada viaje.

Respaldo de Sinotruk


