


ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES

PARAMETROS BASICOS TECNOLOGIA INTELIGENTE

Longitud x Ancho x Altura (mm) 4825%x1870x1691 Medidores LCD de 10.25 pulgadas
Distancia entre ejes (mm) 2800 Pantalla Téactil HD de 10.25 pulgadas
Masa en vacio (Kg) 1565 Bluetooth

Altura al suelo (mm) 200(sin carga) Aire Acondicionado Eléctrico
Capacidad del maletero (L) Hasta 1800L Entrada sin Llave

Asientos 7 Sistema de Encendido sin Llave

. Sistema de Control de Crucero
PARAMETRO DE RENDIMIENTO
Puerta Trasera Eléctrica
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Norma de Emisiones Euro VI Ventanas eléctricas de cuatro puertas (Un botén)
Potencia Méxima (Hp 115/5600 Abajo/Arriba
Torque Mdximo (N-M/rpm) 215/2000-4000

Ventana eléctrica del conductor (antipinzamiento)

Velocidad Méxima (km/h) 175
Apertura remota de ventanas de las cuatro puerfas
Capacidad del Tanque de Combustible (L) 55 Pistén Hidraulico del Capé del Motor
Sistema de Frenos (Delanteros/Traseros) Disco ventilado delantero/Disco trasero
Suspensién Delantera Suspensién independiente McPherson Freno de Estacionamiento Eléctrico (EPB)
Suspensién Trasera Suspensién de barra de torsién Asistente de Parada
Sistema de Direccién EPS(Direccién eléctrica asistida) Modo para Nieve
Modo de Conduccién Motor delantero. traccién delantera Sistema de Control de Presién de Neumdticos
Tipo de Buje de Rueda Bolsa de aire del conductor
Tamafio del Neumdtico Bolsa de aire del copiloto

APARIENCIA Sensores de Retroceso

Sistema de Imagen para Refroceso

Faro delantero con luces altas y bajas integradas . . .
ol 9 Cuerpo de jaula de ultra alta resistencia

Faros delanteros LED
Mejora en la prevencién de impactos laterales del pilar B

Luz Diurna de acero de boro

Luz trasera LED ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)

EBD (Sistema de Distribucién de Fuerza de Frenado)
BOS(Sistema de Anulacién de Frenado)
HAC(Control de Asistencia de Arranque en Pendientes)

Moldura exterior de puerta deportiva
Espejo retrovisor exterior con ajuste eléctrico
Tira de ventana

Portaequipaies de Techo DAC(Control de Asistencia en Descensos)

TCS (Sistema de Control de Traccién)
ESP (Programa de Estabilidad Electrénical)
BARP (Sistema Antivuelco)

REVESTIMIENTO INTERIOR

Asiento de Poliuretano Negro

Velante Multiflinciéme Negro

Ajustador del Asiento del Conductor de 6 Direcciones
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EDICION OPTIMA: ESPACIO ACOGEDOR

Espacio ampilio y flexible, satisfaciendo todas tus necesidades de viaje

9 TAMANO DEL CUERPO DEL VEHICULO (MM) 4825 X 1870 X 1691
@® TORQUE MAXIMO (N-M) 215

) PODER MAXIMO (HP) 155

® 7PAsAJEROS

@ DISTANCIA ENTRE EJES (MM) 2800
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MOTOR 1.5 TURBO
CAJA DE CAMBIOS 6MT/6AT
@ ARBAGS

Alto 1691mm
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Respaldo de Sinotruk

Sinotruk es una empresa con mas de 90 anos de experiencia en la fabricacién de vehiculos de alta calidad.
Con una presencia global en mas de 110 paises y regiones, Sinotruk es sinénimo de confiabilidad y excelencia
en la industria automotriz. Con el respaldo de Sinotruk, puedes confiar en la calidad y el rendimiento del U70 Pro en cada viaje.

Distribuido por: Sinomotors CR / www.vgvlatam.com Mas informacion en: VGV.CR @



